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OHJAUSPANEEL

TEKNINEN ERITTELY

N:o | NIMIKE TYYPPI KPL [ HUOM.
PUMPUN OSAT:
1. | Pumpun ohjauspaneeli 1
2. | Virtajohto muuntajalla 230 V, 50 Hz 1
3. | Kemikaalin sydttdletku viemdriin, pitkd (¢ 7 mm, h=3,0 m 1
4, | Kemikaalikanisteriin kiinnitysyhde 15 L kanisterille 1
3. | Kemikaalin imuletku kanisteriin, Iyhyt |6 6,5 mm, h=0,4 m 1
ASENNUS:
6. [ Annospumppu ajastimella 1
7. | Polyalumiinikloridiliuos
8. isteellinen_tulppa 75 mm (LM 2471234)
9. vientikappale
10] Putki 75 mm
11| Muhvihaara 110/75 - 90 ast
12| Jatevesiviemri 110 mm
13| Reikd Idpivientikappaleelle 16 mm
OHJAUSPANEELI:
14| Ndyttoruutu
15/ Menu —ndppdin Avaa valikon
16] C—ndppdin Palautuu néytsn perustilaan
17| Manual Feed —ndppdin Palautuu ndyton perustilaan
18] Running —merkkivalo Palaa jatkuvasti kun kytkettynd virtaan
19 Error —merkkivalo Vilkkuu kun kemikaali vdhissd,
palaa jatkuvasti kun loppu
20f Nuoli yispdin —ndppdin
21| Ok—ndpp "kuittaus” painike
22] Nuoli alaspdin —ndppdin
K.osa Kortteli/tila Tontti / Rno Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
LVI-PIIRUSTUS 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen si Mittakaavat
TYYPPIPIIRUSTUS
KEMIKAALIPUMPPU AJASTIMELLA
967556
Suun. ala Tyd No Piir.No Muutos
JUTAOY LVI
v:? Houv 4756 100 _um._<m<u $_ﬁn<m:n=x=m
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