JITA

Plastic pipes

TOIMITTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(standardin ISO/IEC 17050-1 mukaisesti)

Nro: 2305
Toimittaja: Jita Oy
Tuoteryhma: Jitel-kaapelinsuojaputket Tupla

Kokoluokat (OD) ja rengasjaykkyydet: 50 mm SN8, 75 mm SN8 ja SN16, 110 mm SN8 ja SN16,
200 mm SN16

Raaka-aine: Polyeteeni (PE) tai Polypropeeni (PP)

Edelld kuvatun tuoteryhman putket kuuluvat standardin SFS 5608 mukaisesti lujuusluokkiin A ja
B siten, ettd rengasjdykkyys SN8 = B ja SN16 = A.

Rengasjdykkyys testataan standardin SFS-EN 1SO 9969 mukaisesti.

Lisdtietoja:

e Putken seindmarakenne on kaksikerroksinen. Sisdpinta on silei ja ulkopinta aallotettu.
e Putken vdri on yleensa keltainen tai punainen, myds muut virit ovat mahdollisia.
e 50ja 75 mm koot lujuusluokassa B (SN8) toimitetaan kieppeini.

Jita Oy:n toiminnalle on mydnnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -laatu- ja ympéristosertifikaatit.

Koko Jita Oy:n tuotevalikoima on oikeutettu Avainlippu-merkin kiytté6n osoituksena
kotimaisista tuotteista.
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